Boletin técnico
Impermeabilizantes

Imperlosa reforzado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Es un impermeabilizante cementicio
de excelente adherencia y resistencia mecanica.

PREPARACION: Aplicar la primera capa en una proporcion de un kilo por un
litro de agua y la segunda capa en una proporcion de dos kilos por litro de agua.

RENDIMIENTO: Saco Imperlosa de 20 a 25 m2 (A dos manos).

GARANTIA: De hasta 10 anos.

DETALLE DE APLICACION:

1. Limpieza superficie: Deberé estar libre de polvo, aceites, grasa, oxido, hongos y cualquier otro contaminante que afecte
la adherencia. Si el techo contiene impermeabilizante y este presenta falsas adherencias o exposiciones de la membrana,
se debera retirar completamente, sea asfaltico o acrilico. Barrer o lavar toda el area.

2. Resanando o preparaciéon de superficie: Una vez limpia la superficie, humedecer uniformemente, identificar las fisuras
O grietas existentes:

Silas fisuras son menores a 4 mm. de espesor, reparar con Imperlosa preparando un kilogramo de Imperlosa por un

litro de agua hasta rellenar el total de la grieta, dejar secar 60 minutos aproximadamente dependiendo de las condi-
ciones ambientales.

Si las fisuras son mayores a 4 mm. de espesor, sellar con Sikaflex 1a Blanco (Sellador elastico de poliuretano de alto
desempeno) hasta rellenar el total de la grieta, dejar secar aproximadamente 6 horas dependiendo de las condicio-
nes ambientales.

3. 12 capa: Aplicar el Imperlosa en una proporcion de un kilogramo por un litro de agua. Recomendamos hacerlo con ce-
pillo o brocha para que haya una adecuada absorcion, cubriendo perfectamente toda el area. dejar secar de 3 a 4 horas
dependiendo de las condiciones ambientales.

4, 22capa: Aplicar el Imperlosa en una proporcion de dos kilogramos por litro de agua. Para la segunda mano recomen-
damos hacerlo con cepillo o brocha en cualquier direccién cubriendo perfectamente toda el area y listo.

Aplicaciones especiales: Cisternas elevadas, muros con acabado para decoracion traslucido mate y bévedas con azulejo
colonial.

Ventajas:

e Ahorra un 40% en mano de obra.

e [nnovador.

e Ecologico. No téxico.

e Mayor rendimiento y durabilidad.

e Minimo mantenimiento.

® Se puede aplicar en superficies himedas.
® Seca mas rapido.
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DISENADO EN BASE A LAS NORMAS:

Norma Standard EN 14891.- Prueba de adhesién tensorial.
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Norma Standard ANSI A118.12 .- Prueba de resistencia al agrietamiento.

Norma Standard ASTM D4068- Prueba hiidrostatica

Norma Standard EN 14891 A.7.- Prueba de impermeabilidad al agua.
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